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1 Sicherheit

1.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

e Vor der ersten Inbetriebnahme des Dlingerstreuerwagens missen Sie sich mit
dieser Bedienungsanleitung vertraut machen.

e Alle Sicherheitseinrichtungen dirfen weder entfernt, noch veréandert werden.

e Die Maschine darf nur fir den Zweck benutzt werden, fir den Sie Entwickelt und
Gebaut worden ist. Zweckentfremdete Benutzung kann zu Beschadigung oder
Verletzungen fUhren.

e Wahrend die Maschine in Betrieb ist, ist es nicht erlaubt, sich in der Nahe
aufzuhalten. Ein Sicherheitsabstand von 10m muss eingehalten werden.

e Ein unbemanntes Fahren ist strengstens verboten.

e Fehlerhafte Bedienung der Maschine kann einen Totalschaden verursachen.

e Die Kleber mit den Sicherheitshinweisen missen immer sichtbar sein und dirfen
nicht entfernt werden.

e Bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten an der Maschine muss der Schleppermotor
abgestellt, und die Maschine auf lhre Stltzen gesetzt werden.

e Wartungs- und Reparaturarbeiten dirfen nur von geschultem Personal durchgefihrt
werden.

e Setzen Sie zur Reparatur nur Original- Ersatzteile ein. Ansonsten entfallt jede
Garantie. Der Hersteller lehnt jede Haftung fir Schaden, die durch Missachtung
dieser Punkte entstehen, ab.

e Falls die Maschine sichtbare Schaden hat, muss die Arbeit sofort eingestellt, und die
Maschine instandgesetzt werden.

e Konstruktionsédnderungen sind nur nach Absprache mit der Bartschi-FOBRO AG
erlaubt.
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1.2 Sicherheitsanweisungen

Die Sicherheitsanweisungen sind an folgenden Positionen angebracht:

Bitte halten Sie sich an die Sicherheitsanweisungen und machen Sie sich mit ihnen

vertraut.
Die Sicherheitskleber miissen immer gut sichtbar und unbeschéadigt sein.
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2 Garantie

2.1 Garantiebestimmungen
Fir Produkte der Bartschi-FOBRO AG gelten folgende Garantiebestimmungen:

Die Garantiefrist betragt 1 Jahr ab Lieferdatum. Wéhrend dieser Frist Gbernimmt die
Bartschi-FOBRO AG den kostenlosen Ersatz oder die kostenlose Reparatur von
fehlerhaften Produkteteilen.

Die beanstandeten Mangel missen vom Kaufer begriindet und von uns anerkannt sein.
Aufwendungen fir Demontage und Montage sowie Transportkosten von Maschinenteilen
gehen zu Lasten des Kaufers.

2.2 Voraussetzungen fiir Garantiepflicht

a) Der Kaufer hat den bestimmten Mangel sofort nach seiner Entdeckung bei der
Verkauferin zu rigen. Die Bartschi-FOBRO AG Ubernimmt keinen Schaden, der
durch Nichtanzeige des allenfalls vorhandenen Mangels entsteht.

b) Der Kaufer ist verpflichtet, die gekauften Produkte nach Betriebsvorschriften der
Herstellerfirma zu bedienen und zu unterhalten.

FOr Schaden die wegen unsachgemasser Behandlung der Maschinen, wegen der
Vornahme von Abanderungen oder der Nichtverwendung von Originalersatzteilen
entstehen, Gbernimmt die Bartschi-FOBRO AG keine Haftung.

Die Bartschi-FOBRO AG hat das Recht, die defekten Maschinenteile vom Kaufer
einzufordern. Es wird ausdrticklich festgehalten, dass ein allfalliger Garantieanspruch des
Kaufers diesen nicht berechtig, fallige Zahlungen zurtickzubehalten oder den Anspruch
damit dem Kaufpreis zu verrechnen.

2.3 Haftausschluss

Die Bartschi-FOBRO AG Ubernimmt keine Haftung flr normale Abnutzungserscheinungen
der Maschinen sowie fir Schaden an Verschleissteilen, an der Luftbereifung, Dichtungen,
usw. Die Haftung flr Betriebsunterbriiche infolge von Maschinenschaden wird ausdricklich
abgelehnt.

2.4 Gerichtsstand

Flr beide Parteien qilt der Erflllungsort und Gerichtsstand der Verkauferin.
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3 Technische Daten

3.1 Abmessungen

Hoéhe:
Breite:
Lange:

Gewicht:

1600 mm
2000 mm
800 mm

240 kg

3.2 Serien und Maschinennummer

Bi4rtschi-FOBRO AG
| CH-6152 Huswil/Schweiz

1ESERO Fertilizer W ann ]

Bernstrasse 26

Telefon: ++41(C

Wichtig:

Birtschi-FOBRO R

Position des Typenschildes

Die Maschinennummer befindet sich auf der Seite,

240kg

2008

CE

252.0032.13

beim Typenschild

Das Typenschild, mit den Angaben Gber TYP;
Gewicht; Baujahr und Seriennummer,befindet
sich vorne an der Maschine.

Falls Sie Ersatzteile ben6tigen, brauchen Sie diese Angaben
(Typ, Seriennummer, Baujahr) um Missverstandnisse zu vermeiden!
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4 Inbetriebnahme der Maschine

Vor Inbetriebnahme der Maschine muss der Benutzer sich davon Uberzeugen dass die
Maschine keine sichtbaren Mangel zeigt.

Achten sie auf die folgenden Punkte:

Beschadigungen aller Art

Fehlende Sicherheitseinrichtungen

Alle Sicherheitsstift montiert

Maschine fachgerecht am Schlepper montiert
Sicherheitsaufkleber sichtbar und unbeschadigt

Bei Mangeln hinsichtlich der Sicherheit oder Betriebssicherheit der Maschine darf diese
nicht in Betrieb genommen werden.

5 Arbeiten mit der Maschine

Mit dem Einstellungsrad, die Streumenge
einstellen.

Die Streumenge lasst sich leicht mit der Streutabelle ermitteln.
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5.1 Streutabelle

Streutabelle FOBRO HL 80 Ba'tsc""i‘iB_m’—“‘
Arheitsbreite 1.25m 125 m 1.25m 1.50m
Strouabginge (Stuck) 3 4 5 3
Spez.Gewicht (kg/amz) [ 08 1 12 | Jos | 1 [12 ]| Jos | 1 |12 ] Jos | 1 | 12]
Einstellung Streumenge in kg/ha
A-5 22 21 32 29 36 43 36 45 54 18 22 26
B-0 58 712 86 17 96 115 96 120 144 48 60 72
B-5 101 126 151 134 168 202 168 | 210 152 84 105 126
C-0 128 160 192 171 214 257 214 267 320 107 134 161
D-5 153 191 229 203 254 305 254 318 382 127 159 191
D-0 170 212 254 226 283 340 283 354 425 142 1717 212
D-5 196 245 294 260 326 391 326 | 408 | 490 163 204 245
E-0 259 324 389 345 432 518 432 540 | 643 216 270 324
E-5 288 360 432 384 480 576 480 600 720 240 300 360
F-0 316 396 475 422 528 634 528 | 660 | 793 264 330 396
F-5 353 441 529 470 588 705 588 735 882 294 368 442
G-0 396 495 594 528 660 792 660 | 826 | 1000 330 412 494
G-5 1138 522 626 557 696 835 696 B70 | 1045 348 435 522
G-10 432 540 648 576 720 864 720 | 900 | 1081 360 450 540

Streutabelle FOBRO HL 80 Ba"“""%
Arbeitsbreite 1.50 m 1.50 m 1.70m 1.70 m
Streuabginge (Stuck) 1 5 1 6
Spez. Gewicht (kg/dm 3 ) 08 | 1 [ 1.2 ] 08 [ 1 [ 12 ] 08 1 [ 12 ] 08 | 1 [ 1.2 ]
Einstallung Streumenge in kg/ha
A-5 24 30 36 30 38 46 21 26 £l 32 40 48
B-0 64 80 96 a0 100 | 120 56 70 84 85 106 | 127
B-5 112 | 140 | 168 140 | 175 | 210 98 123 148 148 | 185 | 222
c-0 142 | 178 | 214 178 | 222 | 266 126 157 | 188 188 | 235 | 282
D-5 170 | 212 | 254 212 | 265 | 318 149 187 | 224 224 | 280 | 336
D-0 189 | 236 | 283 236 | 295 | 354 166 208 | 249 250 | 312 | 374
D-5 216 | 272 | 326 272 | 340 | 408 192 240 | 288 288 | 360 | 432
E-0 288 | 360 | 432 360 | 450 | 540 254 317 | 380 380 | 476 | 571
E-5 320 | 400 | 480 400 | 500 | 600 282 352 | 422 423 | 529 | 635
F-0 352 | 440 | 528 440 | 550 | 660 310 388 | 466 466 | 582 | 698
F-5 392 | 490 | 588 490 | 613 | 736 346 432 | 518 518 | 548 | 778
G-0 440 | 550 | 660 550 | 688 | 826 388 485 582 582 | 727 | 8I2
G-5 464 | 580 | 696 580 | 725 | 870 410 512 | 614 614 | 767 | 920
G-10 480 | 600 | 720 600 | 750 | 900 424 530 | 635 635 | 794 95.?.49i _
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Streutabelle FOBRO HL 80 Bartschi -F_OBRO’
Arbeitsbreite 25m 27 m 2T m 28m
Streuabgange (Stuck) 6 4 6 6
Spez. Gewicht (kg/dm 3) 08 [ 1 | 12 ] 08 [ 1 [ 12 ] 08 | 1 [ 1.2 ] 08 [ 1 [ 12 ]
Einstellung Streumenge in kg/ha
A-5 22 27 32 14 17 20 20 25 30 19 24 29
B-0 58 72 86 35 44 53 54 67 80 51 64 71
B-5 100 | 126 | 151 62 78 94 93 116 | 139 90 112 | 134
C-0 128 | 160 | 192 79 99 119 118 | 148 | 178 114 | 143 | 172
D-5 153 | 191 | 229 94 | 118 | 142 140 | 176 | 211 136 | 170 | 204
D-0 170 | 212 | 254 105 | 131 152 157 | 196 | 235 152 | 190 | 228
D-5 196 | 245 | 294 121 151 181 181 226 | 21 173 | 216 | 259
E-0 259 | 324 | 389 160 | 200 | 240 240 | 300 | 360 231 | 289 | 347
E-5 288 | 360 | 432 178 | 222 | 266 266 | 333 | 400 257 | 321 385
F-0 317 | 396 | 475 195 | 244 | 293 294 | 367 | 440 282 | 353 | 424
F-5 353 | 441 | 529 218 | 272 | 326 326 | 408 | 490 315 | 394 | 473
G-0 396 | 495 | 594 244 | 305 | 366 366 | 458 | 550 354 | 442 | 530
G-5 418 | 522 | 626 258 | 322 | 386 386 | 483 | 580 373 | 466 | 559
G-10 432 | 540 | 648 266 | 333 | 400 400 | 500 | 600 386 | 482 | 578
Streutabelle FOBRO HL 80 B“‘““""%
Arbeitsbreite 3m im 32m 32m
Streuabginge (Stuck) 4 6 4 6
Spez. Gewicht (ka/dm 3 ) 0.8 1 12 | 08 | 1 ] 12 ] 08 | 1 | 12 ] 08 | 1 |12 ]
Einstellung Streumenge in kg/ha
A-5 12 15 18 18 22 26 10 12 15 15 18 22
B-0 32 40 48 48 50 72 28 35 42 42 52 63
B-5 56 70 84 B4 105 126 52 65 78 78 97 117
C-0 1 89 107 106 133 160 66 83 100 99 124 150
D-5 8 106 127 127 | 159 | 191 80 | 100 | 120 120 | 150 | 180
D-0 95 118 142 142 | 177 | 212 88 | 110 | 132 132 | 165 | 198
N-5 109 136 163 163 204 245 102 128 154 153 192 231
E-D 144 180 216 216 270 324 132 165 193 198 247 297
E-5 160 200 240 240 | 300 | 360 148 | 185 | 222 222 | 277 | 333
F-0 176 220 264 264 | 330 | 396 160 | 200 | 240 240 | 300 | 360
F-5 196 245 294 294 368 | 441 180 | 225 270 270 337 405
G-0 220 275 330 330 | 412 | 495 204 255 306 306 382 459
G-5 232 290 348 348 | 435 | 522 216 | 270 | 324 324 | 405 | 486 |
G-10 240 300 360 360 | 450 | 540 232 | 290 | 348 348 | 435 | 522

Alle Werte beziehen sich auf Harnstoff grober Kérnung!
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6 Ersatzteilliste

HL E50-1100

'FOBRO HL 80
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HL 850/1100

Birtschi-FOBRO R

Pos. Nr. Technische Angaben | Réf.piéce
Repére Bennenung Désignation Designation Données techniques | de rechange
Item No. Technical data Spare part No,|
801 |6kt Stoppmutter Ecrou de securité Hex lock nut M 8 DIN 985 (kl.8) 900.0642.6
802 |U-Scheibe Rondelle Flat washer @ 8.4/24 x 2 DIN 9021 900.3010.6
803 A |Behalterdeckel 830 Couvercle de caisse 850 (Hopper lid 850 850 mm breit/largeurfwidth | 210.3200.0
803 B |Behalterdeckel 1100 |Couvercle de caisse 1100 |Hopper lid 1100 1100 mm breitflargeur/width) 252.7200.0
804 |Gkt.Schraube Vis & téte six pans Hex cap screw M & x 30 DIN 933 (8.8) | 900.0032.0
805 |Tankhalter links Caisse support gauche |Hopper support left 252.4004.2
808 |Tankhalter rechts Caisse support droite Hopper support right 252.4002.2
807 A |Gifter 850 Grille 850 Grid 850 850 mm breit/largeurfwidth | 252.7200.2
807 B |Gitter 1100 Grille 1100 Grid 1100 1100 mm breitflargeur/width| 252.7200.4
808 A |Tank 850 (Kunststoff) |Caisse d' engrais 850 Fertilizer hopper 850 850 mm breit/largeurfwidth | 252.7200.6
808 B |Tank 1100 (Kunststoff) | Caisse d' engrais 1100 |Fertilizer hopper 1100|1100 mm breitlargeurfwidth| 252.7200.8
810 |6kt Mutter Ecrou hexagoneaux Hex nut M B DIN 934 (kl.8) 900.05.05.0
811 |U-Scheibe Rondelle Flat washer 8 6.4/12 % 1.6 DIN 125 A| 900.3008.6
812 |6kt.Schraube \Vis & téte six pans Hex cap screw M 6B x 16 DIN 933 (8.8) | 900.0019.2
813 |Buchse mit Flansch Coussinet avec bride Bushing with flange M 80 210.3018.5
814 |Lippendichtung DE100 | Garnitures levre DE 100 |Lip gasket DE 100 210.3028.5
815 |Flugelmutier Ecrou a oreilles Wing nut M 6 DIN 315 900.0672.4
816 |U-Scheibe Rondelle Flat washer 2 16/38 x 0.3 DIN 988 | 900.3053.4
817 |Kette mit Schloss Chaine avec maillon de joinctior) Chain with master link ISO 083-B-32Glieder 210.3204.6
818 |Spannstif Goupille élastique Spring pin @ 6 mm x 30 DIN 7346 | 900.3805.0
819 |Keftenrad 2" 7Z=12 Roue de chaine %" Z=12 |Chain wheel 2" 12 F.T. 210.3032.5
820 |Gkt.Schraube Vis & téte six pans Hex cap screw M6 x 50 DIN 931(8.8) | 900.0164.2
821 |Platikklemme kpl. Borne plastique compl.  |Plastic clamp set 210.3031.5
822 |Abstandscheibe Rondelle espaceur Spacer washer 210.3031.0
823 |Keftenrad 2" 7Z=12 Roue & chaine 2" Z=12 |Chain wheel 12" 12 F T. @ 4kt 16/16 252.1136.4
824 |Enleerungsklappe Couvercle de nettoyage |Cleaning lid 252.7201.0
825 |Bkt.Mutter Ecrou hexagoneaux Hex nut M & DIN 934 (k&) 900.0506.0
826 |U-Scheibe Rondelle Flat washer 8 8.4/16 x 1.6 DIN 125 A| 900.2010.2
827 |Keitespannrolle Tendeur de chaine Chain tightener 210.3204.8
828 |6kt.Schraube \Vis & téte six pans Hex cap screw M8 x40 DIN 931(8.8) | 900.0172.6
829 |Deckel zu Vorgelege |Couvercle de surrete Safety cover 210.3205.0
830 |6kt .Schraube \Vis & téte six pans Hex cap screw M 8 x 16 DIN 933(8.8) | 900.0030.8
831 |6kt.Schraube Vis & téte six pans Hex cap screw M 10 x 25 DIN 933(8.8) | 900.0038.6
832 |U-Scheibe Rondelle Flat washer 2 105/20x 2 DIN 125 A | 900.3011.4
833 |Bkt.Mutter Ecrou hexagoneaux Hex nut M 10 DIN 934 (kl.8) 900.0506.5
834 |Schlauchhalter Porte-tuyau articulé Tube holder flexible 210.3205.2
835 |Blinddeckel Couvercle fausse sorti  |Blind outlet lid 252.7201.2
836 |Federbriede Ressort speciale Special spring 210.2029.0
837 |Schiauch Aspirex Tuyau aspirex Tube aspirex @ 35 mm 210.3029.5
839 |Einstellmutter Vis de rélage Set screw 210.3024.0
840 |Schieber Verrou d'ouverture Slide 210.3024.5
841 |Stellfeder Ressort (levier) Spring lever 210.3025.0
842 |Skalenwelle Arbre de relage Adjustment shaft 210.3025.5
843 |Zellenrad Doseur cylindrigue Measuring cylinder 210.3026.0
844 |Dosiergeratgehduse |Boitier du doseur Housing measuring cyl. 252.7201.4
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Birtschi-FOBRO R

Pos. Nr. Technische Angaben | Réfpiéce
Repére Bennenung Désignation Designation Données techniques | de rechange
Item No. Technical data Spare part No.
845 |Spannfeder Ressort tendeur (petity  [Spring lever (smal) 210.3027.0
846 |Kegelrad oben Pignon Gear Z=18 252.7201.8
847 |Kegelrad mit 4kt. Pignon avec carre Gear with square tube =18 252.7201.6
848 |Blechschraube Vis a tole Self-tapping screw 23.9x38DINTI81C | 900.2988.4
849 |Schlauchanschluss Raccord du tuyau Tube connector 210.3028.5
850 |Bichse Coussinet Bushing 210.3004.0
851 |Halterung Schnecke |Support spirale Support spiral 210.3205.6
852 A |Schnecke links 850 Spirale a gauche 850 Spiral left 850 210.3006.5
852 B |Schnecke links 1100 |Spirale a gauche 1100 |Spiral left 1100 252.7201.8
853 A |Schnecke rechts 850 |Spirale a droite 850 Spiral rigth 850 210.3006.0
853 B |Schnecke rechts 1100 | Spirale a droite 1100 Spiral rigthh 11000 252.7202.0
854 |Spannstift Goupille élastique Spring pin 2 5% 36 DIN 7346 900.3600.2
855 A |DiUngermischerachse |Axe agitateur 850 Mixer axle 850 210.3206.2
855 B |Dingermischerachse |Axe agitateur 1100 Mixer axle 1100 252.7202.2
856 |4kt Welle Axe carre Square rod 210.3012.0
857 |4kt Hilse Douille carré Square spacer sleeve 210.3207.0
858 |U-Scheibe Rondelle Flat washer 85.3M5x2D0IN 7349 | 9200.3007.8
853 |Druckfeder Ressort Spring 210.3207.2
861 |Spezialfeder Ressort spécial Special spring 210.3207.4
863 |Dwosiergerat kpl. Doseur cpl. Measuring unit cpl. 252.0050.2
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7 Konformitatserklarung

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
conforming te EEC Directions 83/392

We, Bartschi-FOBRO AG, Bernstrasse 26, CH-8152 Hiiswil, declare in sole respansibility, that the
produet

FOBRO Fertilizer Wagon — Machine No. 252.0032.13

to which this certificate applies, conforms to the basic safety and health requirements of
EEC Directions 88/332, and to the other relevant EEC Directions

EN 292-2[EN 234fpr EN 708[pr EN 1553,

e

Hibswil, 28 May 2008 Beatiauenstein
Export Directar
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